#i ECORASTER’
FCORASTER® £30

Zatravhovaci dlazba pro ddm

- cesty v zahradé
- plochy mezi zahony

doporuceno pro:

Specifikace
Rozméry: 33x33x3cm
Tloustka stény: az44 mm

Stabilita v teplotach:

od -50° do 90° C

Odolnost: vUci kyselindm, alkaliim, alcoholu, oleje, pohonych hmot, kyselému desti,
posypovym solim, amoniaku

Absorbce vody: 0.01 %

Vaha m* 531 kg

Véha kus: 0.59 kg

Celistvost: 36 zamk{ v m’

Otevrena plocha: cca 80 %

Material: LD-PE, recyklat

Nosnost: az 250 t/m’

Pevnost v tlaku:

az 20 t (DIN 1072)

Odolné viici UV a povétrnostnim vliviim:

dle certifikace DIN EN ISO 4892-2 a DIN EN 60068-2-5

Zivotni prostredi

ekologicky nezdvadné dle certifikace OECD 202:2004

Odolnost materialu:

dle certifikace DIN EN 124:2011 (D400)

Pevnost v tahu:

> 5kN/m

Baleni

Standartni jednotka:

1 vrstva (= 12 kus(, rovna se: 1.33 m?)

Vrstev na paleté:

71 (pGvodni paleta) / 55 (sniZzend paleta - eshop)

Plocha na paleté:

94.66 m? (plvodni paleta) / 73.33 m? (snizena paleta - eshop)

Pocet ks na paleté:

852/ 656

Rozméry palet:

105 x 135 x 229 cm (v¢. plastové palety) / 105 x 135 x 180 cm

Véha palety:

512 kg (v¢. plastové palety a obal() / 390 kg (v¢. plastové palety a oball)
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ECORASTER je registrovanou znackou PURUS PLASTICS GmbH

DOVA a.s. vyhradni dovozce pro CR



